
Полноприводной ассистент вождения, гидравлическая блокировка, 
автоматическая блокировка/разблокировка дифференциала NO-SPIN 
обеспечивают устойчивость и мощное сцепление с дорогой.

Равномерное распределение нагрузки на ось

Передний отвал и задний рыхлитель с 5 зубьями

Трансмиссия по технологии ZF с одной ручкой

Мощность — 160 кВт 218 л.с

Глубина резания — 535 мм

Рабочая масса — 16 600 кг

Автогрейдер Sinomach 722-5

8 800 302-71-06
nationalrent.ru

Официальный дистрибьютор 
Sinomach в России

Там, где заканчиваются 
дороги, начинается работа



Автогрейдер Sinomach 722-5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий вес кг 16 600

Двигатель бренд ShangChai

модель SC11CB220G2B1

Мощность при 2200 об/мин кВт/л.с. 162/220

Тип привода полный

Трансмиссия Коробка передач с электрогидравлическим 
управлением и переключением под нагрузкой 
использует технологию ZF, управление одной 
ручкой, блокировка нейтрального положения

Скорость движения (при номинальных оборотах двигате-
ля)

Вперед 6,8/10,3/15,3/22,7/32/47

назад 6,8/15,3/32

Тип приводного насоса Аксиальный поршневой насос постоянного 
объема

Модель приводного насоса FR-L-074B-LS-25-20-NN(Sauer)

Тип приводного двигателя Поршневой двигатель с радиальным 
регулируемым рабочим объемом

Модель приводного двигателя C5420100AA(Финляндия, Black Bruin)

Рабочий тормоз Гидравлический усилитель активируется на 
барабанном тормозе внутреннего расширения

Стояночный тормоз Барабанный тормоз с внутренним раздвиж-
ным механизмом, приводимый в действие 

гибким валом

Смещение отвала вправо мм 815

Смещение отвала влево мм 815

Макс. вылет плеч наружу относительно задних колес 
(рама прямая), вправо

мм 2 425

Макс. вылет плеч наружу относительно задних колес 
(рама прямая), влево

мм 2 425

Макс. Высота подъема отвала над землей мм 450

Макс. Глубина заглубления отвала при планировке мм 535

Угол поворота отвала, вправо или влево грд 90

Угол атаки отвала грд 29° - 77°

Размеры отвала мм 4320 х 545 х 20

Дорожный просвет переднего моста мм 610

Угол качания (общий) переднего моста грд ±16°

Угол наклона передних колес вправо /влево грд 17°

Задний мост Полностью плавающий задний мост 
с дифференциалом NO-SPIN

Колебание вперед и назад грд 11°

Конечная передача Спирально-коническая передача, 
одноступенчатый редуктор

Привод Двухрядные роликовые цепи

Максимальный угол поворота передних колес, вправо/
влево

грд +/-49°

Угол складывания (поворота рамы) грд +/- 26°

Минимальный радиус поворота мм 7 400

Размер шин 17.5-25-14PR L-2

Длина / Ширина / Высота мм 8 990 / 2 600 / 3 370
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Sinomach в России


