
Там, где  
заканчиваются 
дороги,  
начинается  
работа

Система безопасности ROPS

Гидролиния навесного оборудования

Предпусковой подогреватель

Мощность — 140 кВТ 190 л. с

Ёмкость ковша — 1,4 куб. м

Рабочая масса — 25 820 кг

Гусеничный экскаватор   Sinomach GE260H

8 800 302-71-06
nationalrent.ru

Официальный дистрибьютор 
Sinomach в России



Гусеничный гидравлический
экскаватор Sinomach GE260H

8 800 302-71-06
nationalrent.ru

Официальный дистрибьютор 
Sinomach в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЕД.ИЗМ. GE260H

Рабочий вес кг 25 820

Ковш м3 1,4

Бренд CUMMINS

Модель QSB7-C188

Мощность при 2050 об/мин кВт/л.с. 140/190

A Длина в транспорте мм 9 982

B Высота в транспорте мм 3 272

C Ширина в транспорте мм 3 190

D Платформа дорожный просвет мм 1 075

E Минимальный дорожный просвет мм 455

F Радиус поворота мм 3 003

G Длина гусеницы контакта с землей мм 3 830

H Длина гусеницы, мм мм 4 633

I Колея гусеницы, мм мм 2 590

J Ширина шасси, мм мм 3 190

K Ширина гусеницы, мм мм 600

L Высота кабины мм 2 988

M Высота капота мм 2 120

N Ширина поворотной платформы мм 2 745

a Мах. высота копания мм 9 461

b Мах. разгрузочная высота мм 6 499

c Мах. глубина копания мм 6 920

e Мах. вертикальная глубина копания мм 6 034

f Мах. радиус копания мм 10 229

h Мах. передний радиус поворота мм 3 897

Длина стрелы мм 5 850

Длина рукояти мм 3 050

Усилие копания ковша кН 181

Усилие копания рукояти кН 129,5

Давление на грунт кПа 49,4

Скорость движения км/ч 5,2/3,5

Объем бака л 440

Гидравлическое масло л 210
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