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Вы сможете обеспечить длительную и надежную эксплуатацию погрузчика только 
посредством регулярного выполнения работ по техобслуживанию.
Только работники, которые пришли профессиональную подготовку и имеют соответствующую 
квалификацию, могут могут выполнять различные операции по обслуживанию оборудования. 
Если Вы имеете намерения самостоятельно осуществлять техобслуживание, рекомендуется, 
чтобы обслуживающий персонал прошел обучение на месте у представителя сервисной 
службы поставщика оборудования.

•Замена шин: произведите замену, используя шины, указанные производителем, так как не 
утвержденные шины могут повлиять на свойства и устойчивость продукции.
•Нельзя чистить погрузчик с применением легковоспламеняющейся жидкости.
•Перед проведением работ по техобслуживанию убедитесь, что питание полностью 
отключено.

•Если требуется остановить машину на срок более одного месяца, погрузчик следует 
разместить в сухой и безморозной среде.
•Тщательно очистите погрузчик.
•Смажьте все неокрашенные металлические части тонким слоем масла или смазки.
•В случае, если погрузчик долгое время не используется, аккумуляторную батарею следует 
снять.
•Осуществляйте зарядку литий-ионной батареи каждые 2 месяца. Пожалуйста, соблюдайте 
инструкции, описанные выше.
•Поднимите погрузчик и поставьте противооткатные упоры: колеса не должны касаться 
земли, чтобы предотвратить деформацию шин.

D

• Тщательно очистите погрузчик.
• Очистите аккумулятор. Смажьте полюсные винты смазкой для полюсов и снова 
подсоедините аккумулятор.
• Зарядите аккумулятор.
• Проверьте или гидравлическое масло не содержит конденсат, и при необходимости 
замените.
• Следуйте ежедневному чек-листу.

1.1.1 Информация о безопасностиnt

1.1.3 Возобновление работы погрузчика

1.1.2 Долгосрочная остановка

Техобслуживание
            
          1.1 Техобслуживание погрузчика
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Только оригинальные запчасти сертифицированы нашим отделом контроля качества. Для 
обеспечения безопасной и надежной работы погрузчика поддонов, используйте только 
запчасти производителя. Отработанные детали, масла и топливо необходимо утилизировать 
в соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. По вопросам 
замены масла обращайтесь в специализированный отдел производителя.

Погрузчик должен проверяться не реже одного раза в год (см. Национальные правила) 
или после любого необычного случая квалифицированным инспектором. Производитель 
предлагает услуги по проверке безопасности, которые выполняет специально обученный для 
этой цели персонал.
Необходимо провести полную проверку технического состояния погрузчика с точки зрения 
безопасности.
Погрузчик также необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений.
Эксплуатирующая компания несет ответственность за немедленное устранение 
неисправностей.

Любой ремонт или техническое обслуживание погрузчика должны выполняться только 
обученными и уполномоченными специалистами. Инструкции по снятию и установке шин 
обозначены в Руководстве по обслуживанию.

1.1.4  Проверки безопасности, проводимые через 
определенные промежутки времени и после необычных происшествий

1.1.5 Запасные части

1.1.6 Замена шины

Разряд может повредить аккумулятор.
Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он может 
выйти из строя из-за разрядки.
• Перед длительным периодом бездействия аккумулятор необходимо полностью 
зарядить.
• Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, мы рекомендуем заряжать 
аккумулятор каждые два месяца, когда он не используется.

WARNING
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1.1.7 Устранение неисправностей

Если неисправность не может быть устранена после выполнения необходимых процедур, 
необходимо уведомить об этом завод-изготовитель, поскольку дальнейшее устранение 
неисправностей может проводить только специально обученный и квалифицированный 
обслуживающий персонал.
Неисправность Возможная причина Действия

Погрузчик не 
запускается

–Батарея не подключена в 
разъем
–Переключатель с ключом 
находится в положении «0»
–Неверный код CanCode
–Заряд батареи слишком 
низкий
–Неисправность 
предохранителя
–Погрузчик находится в 
режиме зарядки

–Проверьте разъем батареи и 
подключите при необходимости.
–Установите переключатель с 
ключом в положение «I»
–Проверьте код
–Проверьте заряд батареи, при 
необходимости зарядите.
–Проверьте предохранители.
–Закончите зарядку

Не получается 
поднять груз

–Емкость заряда ниже 15％
–Погрузчик не находится в 
режиме работы
–Слишком низкий уровень 
гидравлического масла
– Неисправность 
предохранителя

–Зарядите батарею
–Следуйте указаниям, описанным в 
разделе «Погрузчик не запускается»
–Проверьте уровень 
гидравлического масла
–Проверьте предохранители.

1.1.8 Точки смазки

Неправильные операции могут представлять опасность для здоровья и жизни 
оператора, а также для окружающей среды.
При хранении или добавлении смазки используйте чистые емкости. Категорически 
запрещается смешивать смазочные материалы разных типов и спецификаций (кроме 
тех, которые могут быть смешаны по четким указаниям).

Смазка
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Смазочные материалы

Код Тип Спецификации Количество Положение

A

Гидравлическое 
противоизносное масло  L-HM32

 0.48 L Гидравлическая 
система

Низкотемпературное, 
противоизносное 
гидравлическое масло 
(хранение при низких 
температурах)

 L-HV32

D Трансмиссионное 
масло Heavy-Duty 85W-90 GL-5 1500ml Коробка 

передач

Использование и утилизация смазочных материалов должны выполняться в строгом 
соответствии с правилами производителя.

CAUTION

Fig1223-00011OM

Форсунка для впрыска гидравлического масла

Форсунка для впрыска трансмиссионного масла

Сопло для слива трансмиссионного масла
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Необходимо принять все необходимые меры безопасности, чтобы избежать несчастных 
случаев при проведении технического обслуживания и ремонта. Необходимо произвести 
следующие приготовления:
• Надежно припаркуйте погрузчик (см. Безопасная парковка погрузчика).
• Выньте ключ, чтобы предотвратить случайный запуск погрузчика.
При работе под поднятым погрузчиком закрепите его так, чтобы он не опрокинулся или не 
соскользнул.

1.2 Техническое обслуживание и ремонт

1

2

1.2.1 Подготовка погрузчика к техническому 
        обслуживанию и ремонту

1.2.3 Замена ведущего колеса

1.2.2  Снятие передней панели

Замену ведущего колеса должен выполнять 
только уполномоченный обслуживающий 
персонал.

Отвинтите четыре винта (1), снимите 
переднюю крышку (2).

Fig1223-00018OM
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Подготовьте погрузчик к техническому 
обслуживанию и ремонту.
(см. раздел 1.2.1). 
Разберите переднюю панель.
(см. раздел 1.2.2).
Проверьте номинальные показатели 
всех предохранителей в соответствии с 
таблицей, при необходимости замените.

3

MAX

MIN

Ед. Защита: Показатели

1 Предохранитель 
общего контроля цепи

10A

2 Подъемный двигатель 
/ приводной двигатель

200A

2

1

На гидравлическом баке есть маркировка. 
Когда вилы опущены, уровень масла 
должен находиться между отметками 
«макс.» и «мин.».

i NOTE

Подготовьте погрузчик к техническому 
обслуживанию и ремонту.
(см. раздел 1.2.1). 
Разберите переднюю панель (см. Раздел 
1.2.2).
Проверьте уровень гидравлического масла 
в гидравлическом баке.
(3).

1.2.5 Проверка предохранителей

1.2.4  Проверка уровня гидравлического 
          масла

Fig1223-00022OM

Fig1223-00009OM
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1.3 Таблица техобслуживания
Техобслуживание раз в 50 часов/7 дней
Проверьте работу переключателей управления и дисплея
Проверьте работу системы аварийной сигнализации
Проверьте работу аварийного переключателя
Проверьте работу системы рулевого управления
Проверьте ведущие и грузовые колеса на наличие износа или повреждений.
Проверьте работу гидравлической системы
Техобслуживание раз в 250 часов/2 месяца
После работы в течение 250 часов в общей сложности, необходимо провести 
обслуживание погрузчика в соответствии со следующими процедурами в дополнение к 
техобслуживанию раз в 50 часов, упомянутому выше.
8 Проведите осмотр кабелей на наличие повреждений и убедитесь в 

надежной работе терминалов
9 Проверьте, не ослаблены ли винты
10 Проверьте, нет ли истирания или повреждений маслопроводов
11 Проверьте, нет ли утечки гидравлического масла
Техобслуживание раз в 500 часов/3 месяца
После работы в течение 500 часов в общей сложности, необходимо провести 
обслуживание погрузчика в соответствии со следующими процедурами в дополнение к 
техобслуживанию раз в 250 часов, упомянутому выше.
12L Проверьте или добавьте смазку для зубчатых передач 
13L Проверьте и смажьте смазочные отверстия в движущихся элементов 

консистентной смазкой на литиевой основе
14 Проверьте и смажьте подшипник между приводным двигателем и 

коробкой передач консистентной смазкой на литиевой основе
Техобслуживание раз в 1000 часов/6 месяца
После работы в течение 1000 часов в общей сложности, необходимо провести 
обслуживание погрузчика в соответствии со следующими процедурами в дополнение к 
техобслуживаниям раз в 250 часов, и раз в 500 часов, упомянутым выше.
15 Проверьте и закрепите контроллер и другое электрооборудование
16 Проверьте, нет ли аномальных звуков или раскрытия коробки 

передач
17 Проверьте ведущее колесо/подшипник колеса/универсальное колесо 

на предмет истирания и своевременно проведите замену в случае 
сильного истирания

18 Проверьте надежность подключения всех масляных труб, 
трубопроводов и соединений и надежность уплотнительных 
элементов

19L Проверьте уровень масляной жидкости, и если уровень ниже 
требуемого минимума, своевременно доливайте гидравлическое 
масло с такими же техническими характеристиками

20 Проверьте воздушный зазор электромагнитного тормоза, в случае 
если воздушный зазор больше 0,4 мм, замените фрикционные диски

21 Проверьте, нет ли истирания или повреждения связующих 
механизмов
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22 Проверьте скорость движения, подъема и опускания, тормозной путь и 
другие эксплуатационные характеристики погрузчика. Проверьте и добавьте 
смазку для коробки передач

24 Проверьте, нет ли повреждения масляных цилиндров и надежны ли 
соответствующие установки

25L Очистите масляный резервуар и замените гидравлическое масло
26 Проверьте и замените фильтр для гидравлических жидкостей
27 Проверьте, достигает ли несущая способность номинального значения, и 

проведите соответствующую регулировку с помощью перепускного клапана 
гидравлической системы

28 Убедитесь, что вся маркировка чиста и не повреждена
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Опознавательный знак
1.1 Производитель EP

1.2 Модель KPL201

1.3 Привод Электрика
1.4 Тип оператора Стоять на
1.5 Номинальная мощность Q kg 2000
1.6 Расстояние до центра 

нагрузки
c mm 600

1.8 Размер груза x mm 977

1.9 Колесная база y mm 1529
Вес
2.1 Служебная масса

(включая батарею)
kg 760

2.2 Нагрузка на ось, ведущая/
нагруженная сторона при 
загрузке

kg 980 /  1780

2.3 Нагрузка на ось, ведущая/
нагруженная сторона без 
загрузки

kg 610  /  150

Типы, ходовая часть
3.1 «Тип шин ведущих колес/

грузовых колес»
Polyurethane

Технические данные

Технические характеристики для стандартных моделей
Информация о технических характеристиках в соответствии с VDI 2198. Право на внесение 
технических изменений и дополнений сохраняются.

Данные об эффективности работы для стандартных погрузчиков
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3.2.1 Размер шин, ведущие колеса 
(диаметр×ширина)

mm Ф230x75

3.3.1 Размер шин, грузовые колеса 
(диаметр×ширина)

mm 2x Ф85x70

3.4 Размер шин, колесики 
(диаметр×ширина)

mm Ф130x60

3.5 Колеса, число ведущих, колесиков/
грузовых (x=ведущие колеса)

mm 1 x  +2 / 4 

3.6.1 Ширина колеи, передняя ​​ведущая 
сторона

b10 mm 514

3.7.1 Ширина колеи, задняя ​ сторона 
погрузки

b11 mm 370  /  515

Размеры
4.4 Высота подъема h3 mm 125

4.9 Высота сцепного устройства в 
режиме движения мин./макс.

h14 mm 1154/1254

4.15 Высота при опускании h13 mm 85

4.19 Общая длина l1 mm 2381

4.20 Длина до торцевой части вил l2 mm 1234

4.21 Общая ширина b1/ b2 mm 734 / -

4.22 Размеры вил s/ e/ l mm 55 x 170 x 1150

4.25 Расстояние между вилами b5 mm 540  /  685

4.32 Дорожный просвет, центр колесной 
базы

m2 mm 35

4.34.1 Ширина прохода для палет 
1000×1200 в ширину

Ast mm 3017

4.34.2 Ширина прохода для палет 
800×1200 в длину

Ast mm 2874

4.35 Радиус поворота Wa mm 2217

Рабочие характеристики
5.1 Скорость движения с грузом/без 

груза
km/ h km/h 8.5  / 10.0

5.2 Скорость подъема с грузом/без 
груза

m/ s 0.051/0.060
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5.3 Скорость спуска с грузом/без груза fpm m/ s 0.032  /  0.039

5.8 Максимальный преодолеваемый 
подъем, с грузом/без груза

% 6/16

5.10 Тип рабочего тормоза Электромагнитный

Электродвигатель
6.1 Мощность двигателя при 

движении S2 60 мин
hp kW 1.6

6.2 Мощность двигателя при подъеме 
S3 15%

hp kW 2.2

6.4 Напряжение/номинальная 
емкость аккумуляторной батареи 
K5

V/ Ah 24 / 230

6.5 Вес батареи lb. kg 57

Дополнительные данные
8.1 Тип управления приводом AC

10.5 Тип рулевого управления Электронное

10.7 Уровень звукового давления для 
оператора

dB 
(A)

74
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Fig1223-00015OM
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Распространенные проблемы и решения
Во время использования и обслуживания литий-ионного аккумуляторной батареи или 
системы аккумуляторов могут быть обнаружены следующие нарушения их функций, 
пожалуйста, вызовите профессиональных инженеров и техников для выполнения 
необходимых работ в соответствии с инструкциями в этом руководстве; если у Вас есть 
какие-либо вопросы о состоянии или решениях, обратитесь к поставщику компании или 
в отдел послепродажного обслуживания для получения профессиональной технической 
поддержки.
•В случае обнаружения аномальных механических характеристик батареи, таких как 
вздутие, трещины, расплавление или деформация корпуса, до и во время установки, 
немедленно прекратите использование батареи, поместите ее в открытое и хорошо 
вентилируемое место и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
•Если до или в процессе установки на прижимных болтах полюсов, проводящих полосах, 
проводах главной цепи и разъемах батареи обнаружены такие дефекты, как ослабление, 
трещины, трещины в изоляционном слое, следы горения и т.д., немедленно прекратите 
использование батареи, проведите анализ причин возникновения дефектов и исправьте 
их;
•Если полярность положительной и отрицательной клемм батареи не соответствует 
обозначениям полярности перед установкой, немедленно прекратите использование 
батареи и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для замены батареи или 
других решений;
•При возгорании или появлению дыма из батареи немедленно переместите ее на 
открытый воздух, эвакуируйте людей и облейте батарею большим количеством холодной 
воды, чтобы охладить ее и потушить огонь.
•Если батарея начинает дымиться до и во время установки, немедленно прекратите 
использование батареи и закопайте ее в песке, также сообщите в отдел послепродажного 
обслуживания компании для получения технической поддержки;

13


